
APEN Group Kondensa  
modulációs-kondenzációs hőlégfúvók (LK termékcsalád) 

- Teljesítmény: 5-97 kW-ig 
- Zárt égéstér, kondenzációs techn.(108%) 
- AISI 441 rozsdamentes acél hőcserélő 
- Mikroprocesszorral vezérelt  
  folyamatos teljesítmény moduláció 
- elektromos csatlakozás: 230V,1 fázis, 50Hz; 
  lev./füstgáz csatlakozás 20-65 kW 80/80,  
  80-105 kW 100/100; gázcsatl.: 3/4" 
- Többfunkciós LCD kijelző a működés 
  ellenőrzésére és a diagnosztikához 
-A fejlett gáz/levegő előkeveréses 
 technológia teljes biztonságot nyújt  
- PB gázzal is üzemeltethető 

 

 

 
Műszaki adatok: 

Modell 
Hasznos hőtelj. Légszállítás 

(m3/h) 
Ventillátor Súly (kg) 

Hangnyomás 
(dB) Max (kW) Min (kW) 

LK020HU 18,2 5,0 2.700 1xØ350 58 44 

LK034HU 33,6 8,1 4.300 1xØ450 72 49 

LK045HU 40,5 9,0 4.500 1xØ450 79 49 

LK065HU 62,9 13,4 7.800 2xØ400 98 51 

LK080HU 80,0 17,8 9.000 2xØ450 129 52 

LK105HU 97,2 22,8 11.000 3xØ400 145 54 

A készülékek típus minősítése: B23 - B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 

Opcionális tartozékok: 

*  egyszerű 
reteszoldós 
távkapcsoló 

 

*  fix, vagy 
forgatható 
állvány 

 

*  érintő képernyős 
termosztátos 
vezérlés 
Smarteasy, 
Smartweb 
(felügyeleti 
rendszerhez 
csatlakoztatható) 

 

*  füstelvezető 
idomok (APEN 
Group 
termékek) 

 
 


