
 

 

 

 

 

„Kicsi a bors, de erős!” 
 
 
 
 
 
 
 

A kazánokhoz 
telefonos applikáció tölthető le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Minden kazán Giannoni fűtési, Zilmet HMV hőcserélővel és Zilmet 

tágulási tartállyal szerelt. 

 Extrém módon lecsökkentett méretek, 3 részből álló burkolat, alacsony 

zajszintű működés. 

 Kettős NTC a HMV vezérlésben, garantált vízhőfok, ingadozásmentesen. 

 Minden modell váltószelepes, 230 V -os erős motorral és rugós visszatérítéssel. 

 A kondenzációs változatokban rozsdamentes acél-, a többiben réz a hőcserélő anyaga. 

 Szabványos DIN csatlakozások (fűtés előre-vissza: ¾”, HMV bejövő és előremenő: ½”, 

gázcsatlakozás: ¾”). 

 A gázszelep csak elektronikusan állítható, az égésterméket az ionizációs lángőr 

ellenőrzi, így nincs szükség légnyomáskapcsolóra. Automatikusan szabályozza az 

égést (CO2), és önkorrekciót hajt végre. 

 Minden ebbe a családba tartozó kazánnak egyforma hidraulikai blokkja van (rézből!), 

ami a következő oldalon látható. A sárgaréz biztosítja a tartósságot, a műszaki 

megbízhatóságot és a csendes üzemeltetést. 

 Biztonságos működés még rossz minőségű gáz esetén is. 

 Slim modellekhez szolár és kevert köri egységcsomag illeszthető (opcionális). 

BRAVA család 
Kombi cirkó kazánok 



 Minden kazánban egyforma blokk:      Opcionális OpenTherm vezérlés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A közölt adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változtatás jogát fenntartja! 
   

Forgalmazó: 


