Az EVI technoldgia

Ameddig egy geotermikus héforrassal Gzemeltetett hdszivattyd egész évben az

allandé 7-10°C-os talajbdl vonja ki az energidt, addig a levegd forrasu berendezések a

valtozd hémérsékletld kilsé leveg6t hasznaljdk erre a célra. A kiils6 hémérséklet

csokkenésével ugyanazon el6remend vizhémérséklet eléréséhez magasabb

kompresszorteljesitmény sziikséges. A sztenderd technoldgia a kompresszor

tulterhelésének elkeriilésére, a hdszivattyu szivo oldaldaba hépatront helyezett el, a

beérkezd levegbé el6melegitésére. A megolddssal biztosithatéd volt, az eszkozok

alacsonyabb kompresszor-teljesitmény melletti stabil mikodése hideg id6ben is.

Ezzel egyltt viszont, jelent6sen romlott a gépek energiahatékonysaga f(itési

szezonban.

A megoldast az elmult években rohamosan terjed6 EVI (Enhanced Vapor Injection =

fokozott g6zbefecskendezés) technoldgia jelentette. A fejlesztés megoldhatéva teszi

a fokozott kompresszor-teljesitmény l|étrehozasat, ezaltal az el6melegité patron

nélkill is biztosithaté a hlvosebb korilmények kozotti izemelés.

Az EVI lényege, hogy a kondenzatort kovetéen egy kulon kort épitettek a
hdészivattyuba. Ez a kor alacsony h6mérséklet esetén automatikusan aktivalodik, és a
kondenzatorbdl kilépd folyadék halmazallapotd munkakdzeg 10-25%-at elvezeti egy
kiilon, ugynevezett utoh(ité elpdrologtatéhoz. Ezaltal csokken a terhelés a f6
elparologtatdon. Az utdhdtés soran, a levdlasztott munkakozeg egy hécserélén halad
keresztlil, ahol tovabb hdl, és visszaalakul gazza. A leh(tott, gdzza alakitott
munkakodzeget két kompresszoriitem kozott a kompresszorfejbe fecskendezve hitjik.
A gb6zbefecskendez6 bemeneten keresztil bejuttatott munkakozeggel aktivan
hlthet6 a kompresszorfej, vagyis kitolhatd a kompresszor teljesitményének hatara, és
alacsonyabb kils6 h6mérsékleten is magas flit6teljesitmény érhetd el.

A technoldgia alkalmazdsa els6 sorban levegé forrasi hdészivattydkban jelent

nagymérték(i  el6relépést,  hiszen kitoljla ~a  hd@szivattyd  gazdasagos

alkalmazhatdsaganak hatarait. Amennyiben valaki egy hd@szivattyu vasarlasan

gondolkodik, a valasztasban mindenképp érdemes szempontként szerepeltetni a

modern EVI technoldgia meglétét is.



