
MBA120 motoros golyós csapok   

Az  MBA120  sorozat  egy  1‐utú  (2  járatú)  motoros  golyós  csap  termékcsoport  működtető 

szerkezettel  fűtő‐  és  hűtő  rendszerekhez.  Nem  engedi  át  a  légbuborékokat.  A  működtető 

szerkezetet egy 2 pontos  jel vezérli, amely a be‐/kikapcsolási funkcióhoz ajánlott, és 230V AC, 50 

Hz‐es  tápfeszültséghez  való.  A  működtető  szerkezethez  egy  0,85  méteres  csatlakozó  kábel 

kapcsolódik, kiegészítő kapcsolóval és egy lecsapódás ellen védő ellenállás, hogy megakadályozza a 

nyomtatott  áramkörön  a  kondenzációt. A működtető  szerkezet  egy  fém  csővéggel  van  a  golyós 

szelepre szerelve, mely biztonságossá teszi,  leegyszerűsíti és meggyorsítja a működtető szerkezet 

felszerelését/leszerelését. A golyós csap és a működtető szerkezet működési tartománya 90°. 

 

 

 



 

 

 

MBA121 belső menet 

Cikkszám  Referencia  DN  Csatlakozás 
A ‐ B 

C  D  E  F  Megjegyzés 

4310 01 00  MBA121  DN20  G ¾”‐G3/4”  34  68  25  39   

4310 02 00  MBA121  DN25  G1”‐G1”  41  82  29  43   

4310 03 00  MBA121  DN32  G11/4”‐G11/4”  43  86  34  48   

 

 

MBA124, belső és külső menet 

Cikkszám  Referencia  DN  Csatlakozás 
A ‐ B 

C  D  E  F  Megjegyzés 

4310 04 00  MBA124  20  G3/4” – G3/4”  65  99  25  39  1 

4310 05 00   MBA124  25  G1” – G1”  73  115  29  43  1 

4310 06 00  MBA124  32  G11/4” – G11/4”  75  119  34  48  1 

1) A csatlakozás – belső menet, B csatlakozás – külső menet 

 


