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CAM 40
CAM 40 P

CAM 60
CAM 60 P

CAM 66
CAM 66 PA

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

800 W 800 W 1000 W

3,8 A 3,8 A 4,9 A

10 A 10 A 10 A

F F F

IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 12,5 !F 20 !F

42 m 45 m 50 m

60
L/min

60
L/min

63
L/min

8 m 8 m 9 m

35"C 35"C 35"C

1” 1” 1”

9,0 Kg.
P=9,5 Kg.

35x18x20
P=36x18x28

39x19x23
P=39x21x30

39x19x23
PA=39x21x30

10,5 Kg.
P=11,5 Kg.

12,5 Kg.
PA=13,5 Kg.
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CAM 75
CAM 75 GA

CAM 100
CAM 100 PA

CAM 130
CAM 130 GA

RSM 5
RSM 5 GA

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

W 800 W 1100 W 1300 W 1400 W

3,0 A 3,8 A 5,0 A 5,8 A 6,2 A

A 10 A 10 A 10 A 10 A

F F F F F

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 20 !F 20 !F 20 !F

m 45 m 50 m 46 m 60 m

60
L/min

70
L/min

80
L/min

100
L/min

8 m 8 m 9 m 9 m 2,5"7,5 m

C 35#C 35#C 35#C 35#C

1” 1” 1” 1” 1”

12,0 Kg.
GA=13,5 Kg.

12,5 Kg.
GA=14,0 Kg.

15,0 Kg.
PA=16,0 Kg.

15,5 Kg.
GA=17,0 Kg.

15,0 Kg.
GA=16,5 Kg.

45x20x21
GA=45x20x36

45x20x21
PA=45x22x34

45x20x21
GA=45x22x34

45x20x21
GA=45x22x34
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KS 801
P/PA

CR/CRE/CRFT

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

800 W 900 W 1100 W

3,8 A 4,0 A 5,0 A

10 A 10 A 10 A

F F F

IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 12,5 !F 20 !F

42 m 45 m 50 m

60
L/min

60
L/min

60
L/min

8 m 9 m 9 m

35"C 35"C 35"C

1” 1” 1”

6,8 Kg.
P-PA 7,0 Kg.
CR 7,8 Kg.
CRFT 9,3 Kg.

KS 901
P/PA

CR/CRE/CRFT

KS 1101
P/PA

CR/CRE/CRFT

8,5 Kg.
P-PA 9,0 Kg.
CR 9,5 Kg.
CRFT 11,0 Kg.

10,5 Kg.
P-PA 11,0 Kg.
CR 11,5 Kg.
CRFT 13,0 Kg.

36x18x20

P-PA 36x18x28

CR 39x22x28

CRFT 39x22x40

42x21x25

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

42x21x25

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43
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230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

800 W 1000 W 1100 W 1300 W 900 W

3,8 A 4,9 A 5,0 A 5,8 A 4,0 A

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

F F F F F

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 20 !F 20 !F 20 !F 12,5 !F

45 m 46 m 50 m 50 m 35 m

50
L/min

60
L/min

70
L/min

80
L/min

100
L/min

8 m 9 m 9 m 9 m 7 m

35"C 35"C 35"C 35"C 35"C

1” 1” 1” 1” 1”

KS 800
P/PA

CR/CRE/CRFT

KS 1000
P/PA

CR/CRE/CRFT

KS 1100
P/PA

CR/CRE/CRFT

KS 1300
P/PA

CR/CRE/CRFT

SM 901-3
P/PA

CR/CRE/CRFT

SM1100-4
P/PA

CR/CRE/CRFT

230 V ~
50 Hz

1100 W

5,0 A

10 A

F

IP 44

20 !F

46 m

100
L/min

7 m

35"C

1”

10,5 Kg.
P-PA 11,0 Kg.
CR 11,5 Kg.
CRFT 13,0 Kg.

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

12,0 Kg.
P-PA 12,5 Kg.
CR 13,0 Kg.
CRFT 14,5 Kg.

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

12,0 Kg.
P-PA 12,5 Kg.
CR 13,0 Kg.
CRFT 14,5 Kg.

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

12,5 Kg.
P-PA 13,0 Kg.
CR 13,5 Kg.
CRFT 15,0 Kg.

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

9,5 Kg.
P-PA 10,0 Kg.
CR 10,5 Kg.
CRFT 12,0 Kg.

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

12,5 Kg.
P-PA 13,0 Kg.
CR 13,5 Kg.
CRFT 15,0 Kg.

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

5

SM1300-5
P/PA

CR/CRE/CRFT

230 V ~
50 Hz

1300 W

5,8 A

10 A

F

IP 44

20 !F

60 m

100
L/min

7 m

35"C

1”

13,0 Kg.
P-PA 13,5 Kg.
CR 14,0 Kg.
CRFT 15,5 Kg.

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

CR/CRE CR/CRE CR/CRE CR/CRE

230 V230 V

8 m 8 m 8 m

230 V 230 V

25



CAM 80
P/PA

CR/CRE/CRFT

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

800 W 900 W 1100 W

3,8 A 4,0 A 5,0 A

10 A 10 A 10 A

F F F

IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 12,5 !F 20 !F

42 m 45 m 50 m

60
L/min

60
L/min

60
L/min

8 m 9 m 9 m

35"C 35"C 35"C

1” 1” 1”

7,0 Kg.
P-PA 7,2 Kg.
CR 8,0 Kg.
CRFT 9,5 Kg.

CAM 85
P/PA

CR/CRE/CRFT

CAM 88
P/PA

CR/CRE/CRFT

8,5 Kg.
P-PA 9,0 Kg.
CR 9,5 Kg.
CRFT 11,0 Kg.

11,0 Kg.
P-PA 11,5 Kg.
CR 12,0 Kg.
CRFT 13,5 Kg.

36x18x20

P-PA 36x18x28

CR 39x22x29

CRFT 39x22x40

42x19x23

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

42x19x23

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43
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230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

1100 W 1300 W 1600 W 900 W 1100 W

5,0 A 5,8 A 7,5 A 4,0 A 5,0 A

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

F F F F F

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

20 !F 20 !F 32 !F 12,5 !F 20 !F

50 m 50 m 60 m 35 m 48 m

70
L/min

80
L/min

90
L/min

90
L/min

90
L/min

9 m 9 m 9 m 9 m 7 m

35"C 35"C 35"C 35"C 35"C

1” 1” 1” 1” 1”

CAM 95
P/PA

CR/CRE/CRFT

CAM 98
P/PA

CR/CRE/CRFT

CAM 198
P/PA

CR/CRE/CRFT

SM 85-3
P/PA

CR/CRE/CRFT

SM 88-4
P/PA

CR/CRE/CRFT

SM 98-5
P/PA

CR/CRE/CRFT

230 V ~
50 Hz

1300 W

5,8 A

10 A

F

IP 44

20 !F

60 m

100
L/min

7 m

35"C

1”

12,0 Kg.
P-PA 12,5 Kg.
CR 13,0 Kg.
CRFT 14,5 Kg.

45x21x24

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

12,5 Kg.
P-PA 13,0 Kg.
CR 13,5 Kg.
CRFT 15,5 Kg.

45x21x24

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

15,5 Kg.
P-PA 16,0 Kg.
CR 16,5 Kg.
CRFT 18,0 Kg.

48x21x25

P-PA 48x28x32

CR 48x28x32

CRFT 48x28x43

8,5 Kg.
P-PA 9,0 Kg.
CR 9,5 Kg.
CRFT 11,0 Kg.

42x19x23

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

11,0 Kg.
P-PA 11,5 Kg.
CR 12,0 Kg.
CRFT 13,5 Kg.

42x19x23

P-PA 42x25x33

CR 42x25x33

CRFT 42x25x43

13,0 Kg.
P-PA 13,5 Kg.
CR 14,0 Kg.
CRFT 15,5 Kg.

45x21x24

P-PA 48x25x33

CR 48x25x33

CRFT 48x25x43

7

CR/CRE CR/CRE CR/CRE CR/CRECR/CRE CR/CRE

230 V230 V 230 V 230 V230 V 230 V

8 m8 m 8 m 8 m
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PGC

800

PGC

1100

PGC

1500

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

800 W 1100 W 1500 W

3,8 A 5,0 A 7,0 A

10 A 10 A 10 A

F F F

IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 20 !F 40 !F

40 m 48 m 45 m

60 

L/min

70

 L/min

150 

L/min

8 m 8 m 8 m

35°C 35°C 35°C

1” 1” 1”

10,1 Kg. 17 Kg. 37 Kg.

L=360 mm

B=180 mm

H=205 mm

L=455 mm

B=200 mm

H=255 mm

L=590 mm

B=255 mm

H=280 mm
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PGC

2000

PXC

800

PXC

1100

GXC

800

GXC

1100

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

2000 W 800 W 1100 W 800 W 1100 W

9,3 A 3,8 A 5,0 A 3,8 A 5,0 A

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

F F F F F

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

40 !F 12,5 !F 20 !F 12,5 !F 20 !F

47 m 40 m 45 m 40 m 45 m

160 

L/min

60 

L/min

70

 L/min

60 

L/min

70

 L/min

8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

35°C 35°C 35°C 35°C 35°C

1” 1” 1” 1” 1”

40 Kg. 6,5 Kg. 10,1 Kg. 6,7 Kg. 10,9 Kg.

L=590 mm

B=255 mm

H=280 mm

L=360 mm

B=180 mm

H=205 mm

L=415 mm

B=200 mm

H=230 mm

L=360 mm

B=180 mm

H=275 mm

L=410 mm

B=225 mm

H=300 mm

9
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230 V 230 V

CAM

40 HL

CAM

60 HL

CAM

100 HL

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

230 V

50 Hz

800 W 800 W 1100 W

3,8 A 3,8 A 5,0 A

10 A 10 A 10 A

F F F

IP 44 IP 44 IP 44

12,5 !F 12,5 !F 20 !F

42 m 44 m 45 m

50 

L/min

60

 L/min

70 

L/min

8 m 8 m 8 m

35°C 35°C 35°C

1” 1” 1”

9 Kg. 10,5 Kg. 15 Kg.

L=380 mm

B=180 mm

H=200 mm

L=390 mm

B=190 mm

H=230 mm

L=450 mm

B=200 mm

H=210 mm
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CAM 80 HL
CAM 80 PA HL

230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

800 W 1100 W

3,8 A 5,0 A

10 A 10 A

F F

IP 44 IP 44

12,5 !F 20 !F

42 m 45 m

50
L/min

70
L/min

8 m 9 m

35"C 35"C

1” 1”

7,0 Kg.
PA=7,2 Kg.

11,0 Kg.
PA=11,5 Kg.

36x18x20
PA=36x18x28

42x19x23
PA=42x25x33

CAM 88 HL
CAM 88 PA HL

230 V 230 V

8 m



1. Biztonsági elòirások

A szivattyù müködtetèse alatt nem

tartòzkodhatnak szemèlyek a vìzben vagy a

szivattyùzni kìvànt folyadèkban ès tilos

bàrmifèle karbantartàsi munkàt vègezni.

A szivattyú csak olyan érintésvédelmileg biztos

megszakítóval csatlakoztatható, amelynek max.30mA

a névleges nyitófeszültsége és az elòírásoknak

megfelelò földeléssel van ellátva.

Védelem: minimum 10 Amper

Medencében vagy kerti tóban való felhasználásra

nem alkalmas.

Egyéb felhasználást illetòleg figyelembe kell venni a

VDE0100 szabvány 702 részét.

FIGYELEM: a szivattyún történò ellenòrzések
elvégzése esetében elòzetesen áramtalanítani kell.
Az áramellátó kábel cseréjéhez speciális felszerelés

szükséges, amelyért a szervízközponthoz kell fordulni.

A szivattyú olyan H07RNF tipusú hosszabbítóval

mûködhet, amely megfelel az érvényben lévò

szabvályoknak és az átméròje nemm kisebb 1mm-

nél, mint az a DIN 57282 vagy a DIN 57245

szabványokban elò van írva.

!

V

!

KERTI SZIVATTYÚ

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a törvényes elòírások
szerint

nem vállalunk felelòsséget
a termékünk által okozott károkért a következò esetekben:
a) nem megfelelò javítások esetén, amennyiben ez nem

az általunk felhatalmazott szakszervízben ment végbe;
b) vagy a felhasznált cseredarabok nem eredeti

cserealkatrészek voltak
c.) vagy a használati utasításban szereplò elòírások és

útmutatások nem lettek figyelembe véve. Az
alkatrészekre ugyanezek érvényesek.

ELLENÁLLOKÉPESSÉG
Ebbe a  szivattyúba nem vezethetö robbanó, égö vagy gyulladó

anyag

2. Felhasználás

FIGYELEM! Alkalmazási terület

Megengedett folyadékok
F

Folyèkony dörzsanyagok vagy màs agresszìv folyadèkok

kàrosìthatjàk vagy megsemmisìthetik a szivattyùt.

Hasznàlati utasìtàs
A felszìvàsi müvelet megrövidìtèse ès a szivattyù,

kövek illetve külsö kemèny anyagok àltal okozott

felesleges megrongàlosodàsa elkerülèse vègett,

mindenkèppen javasolunk egy megfelelö elöszürö ès

egy szìvò kit  hasznàlatàt, mely egy hajlèkony csövel

ès a vègèn egy visszafogò szeleppel van ellàtva

(viszszafolyàs elzàrò).

3. Üzembehelyezés elòtt

A szìvò csövezetèk



5. Hibameghatározási táblázat

Hiba Okok Megoldàsok

A motor nem indul be

A szivattyù nem szìv

Nem megfelelö
Teljesìtmèny

A hökioldò kikapcsolja a szivattyùt

A nyomò csövezetèk

4. Karbantartási ùtmutatò
FIGYELEM!
A szivattyùt, hogy szìvni tudjon, mindig fel kell tölteni

csordulàsig folydèkkal!

Figyelem: a szivattyút szárazon üzemeltetni nem

szabad.

A gyártó garanciája nem terjed ki a szárazon

történò üzemeltetésbòl eredò meghibásodásokra.

Ellenörizzük a szivattyù hermetikussàgàt: a nem

hermetikusan zàrt csövezetèk a levegö felszìvàsàval

akadàlyozza a szivattyù tökèletes müködèsèt.

Amennyiben a hibaelhárítás nem lehetséges, kérjük forduljon a szakszervízükhöz.
A szállítás közbeni károk elkerülése érdekében kérjük a szállítást az EREDETI csomagolásban elvégezni.



DICHIARAZIONE DI  CONFORMITÀ

CE 

 2006/42/CE

!

 2004/108/CE  

Potvrda Evropske Zajednice o sukladnosti uredaja sa evropskim normama
Kijelentjük, hogy az ebben a kézikönyvben tárgyalt termékek a következő irányelveknek megfelelően készültek:
 2006/42/CE

(P2<2,2 kW - V/Hz a táblán, Pont a görbén a legnagyobb hozamnál LpA mért "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - V/Hz a táblán, Pont a görbén a legnagyobb hozamnál LpA mért "!80 dBA/R:1m - H:1m)

 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE (Autoklavi: kat. 1 - Modul A)

 2000/14/CE
(P2<2,2 kW - V/Hz a táblán, Pont a görbén a legnagyobb hozamnál) LWA mért 84 dBA/LWA garantált 85 dBA/Eljárás szerint: Melléklet V
(P2!2,2 kW - V/Hz a táblán, Pont a görbén a legnagyobb hozamnál) LWA mért 94 dBA/LWA garantált 95 dBA/Eljárás szerint: Melléklet V

Primijenjene su slijede´ce uskladene norme:

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - V/ , Qmax LpA "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - V/ , Qmax LpA "!80 dBA/R:1m - H:1m)

 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE ( :  1 -  A)

 2000/14/CE
(P2<2,2 kW - V/ ,  Qmax) LWA 84 dBA/ LWA 85 dBA/
(P2!2,2 kW - V/ ,  Qmax) LWA 94 dBA/ LWA 95 dBA/
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 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE 
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(P2<2,2 kW - V/ ,  LWA 84 dBA/  85 dBA/
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Declaratie de conformitate CE

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - V/Hz al placii de identificare, Punctul de maxim al curbei debit LpA masurat "!70 dBA/R:1m - H:1m)
(P2!2,2 kW - V/Hz al placii de identificare, Punctul de maxim al curbei debit LpA masurat "!80 dBA/R:1m - H:1m)

 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE (Hidrofoare: cat. 1 - Mod. A)

 2000/14/CE
(P2<2,2 kW - V/Hz al placii de identificare, Punctul de maxim al curbei debit) LWA masurat 84 dBA/LWA garantat 85 dBA/Procedura aplicata: Anexa V
(P2!2,2 kW - V/Hz al placii de identificare, Punctul de maxim al curbei debit) LWA masurat 94 dBA/LWA garantat 95 dBA/Procedura aplicata: Anexa V

EC 

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - V/ , LpA  "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - V/ , LpA  "!80 dBA/R:1m - H:1m)

 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE 

 2000/14/CE
(P2<2,2 kW - V/ , ) LWA 
(P2!2,2 kW - V/ , ) LWA 

Kasutatud standardid:

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - V/Hz a táblán, Pont a görbén a Qmax LpA mért "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - V/Hz a táblán, Pont a görbén a Qmax LpA mért "!80 dBA/R:1m - H:1m)

 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE (Autoklavi: kat. 1 - Modul A)

 2000/14/CE
(P2<2,2 kW - V/Hz a táblá, pont a görbén a Qmax) LWA mért 84 dBA/LWA garantált 85 dBA/Eljárás szerint: Melléklet V
(P2!2,2 kW - V/Hz a táblá, pont a görbén a Qmax) LWA mért 94 dBA/LWA garantált 95 dBA/Eljárás szerint: Melléklet V

Primijenjene su slijede´ce uskladene norme:

CE 

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - V/  Qmax  "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - V/ Qmax  "!80 dBA/R:1m - H:1m)

   2004/108/CE  

 
 

!

S
LO

ES

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - jmenovité hodnoty V/  Qmax  "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - jmenovité hodnoty V/  Qmax  "!80 dBA/R:1m - H:1m)

   2004/108/CE  

  
 jmenovité hodnoty V/  Qmax LWA 84 dBA/LWA  85 dBA/

! jmenovité hodnoty V/  Qmax

EB

 2006/42/CE
(P2<2,2 kW - V/ ,  "!70 dBA/R:1m - H:1m)

(P2!2,2 kW - V/ ,  "!80 dBA/R:1m - H:1m)

 2006/95/CE  2004/108/CE  87/404/CE-97/23/CE 

65

1,6m)

1,6m)

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744
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• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/EN 12100-2/EN 55014/EN 13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744

• EN60034-1/EN60335-1/EN60335-2-41/EN12100-1/EN12100-2/EN61000-6-3/EN62233/EN13831/EN ISO 3744


