
 

ELEKTROMOS „OKOS” VÍZMELEGÍTŐ 

 

Az IEC háztartási elektromos készülékekre vonatkozó nemzetközi előírásainak megfelelő magas 
színvonalú készülék, mely megfelel minden elvárásnak és fokozza a család életének minőségét. 

Általános jellemzők: 

- üveg szigetelés, víz-elektromos szigetelés 
- automatikus állandó hőmérséklet 
- túlmelegedés gátló 
- túláram gátló 
- fagyvédelem 
- kék szilícium zománcos tároló 
- magnézium anód rúd 
- könnyű működés, egyszerre több helyen is lehetővé téve a vízelvételt 
- alkalmazkodik használója szokásaihoz, ezzel csökkentve a fogyasztást 

 



- beépíthető vízszintesen és függőlegesen is 
- ikertechnológia 
- legionella védelem 

                     

 
 

 
- távirányítás appról 

szkennelje be a megfelelő QR kódot és töltse le az EGEA Smart appot 

                                      

Műszaki adatok: 

· vegye figyelembe, amikor a falra rögzíti a készüléket 

 

Modell   Titano Twin 50 Titano Twin 80 Titano Twin 100 

tároló térfogata (V)  l 50 80 90 
súly vízzel feltöltve * kg 75,1 111,5 124,5 
beállítható hőmérséklet tartomány °C 40-80 40-80 40-80 
belső tartály maximális nyomása MPa 0,8 0,8 0,8 
áramellátás  230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz 230V-50/60 Hz 
névleges kimeneti teljesítmény kW 1,8 1,8 1,8 
méretek mm 462x248x991 542x288x1092 542x288x1194 
deklarált terhelési profil  M M M 
vízmelegítő energiahatékonysági osztály  B B B 
vízmelegítő energiahatékonyság (ŋwh) % 39 39 39 
éves energia fogyasztás kWh 1316 1316 1316 
zajszint (Lwa) dB 15 15 15 
napi áram fogyasztás (QElec) kWh 7311 7604 7753 
kevert víz 40°C-nál (V40) l 80 135 155 
beállított termosztát hőmérséklet °C 70 70 70 
felszerelés  vízszintes/függőleges  vízszintes/függőleges  vízszintes/függőleges 


