
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

ECOUNIT F 
 Indirekt melegvíztárolók 

1,5 kW-os fűtőbetéttel együtt 

Az ECOUNIT melegvíztárolók használati meleg víz termelésére szolgálnak. A tartály belső felülete üvegzománcozott, 

aktív anódos védelemmel rendelkezik, amit a vízminőség függvényében rendszeresen ellenőrizni kell. A garancia a 

vásárlás keltétől számított 2 év, a vásárlót a PTK 304, 305, és 306§ értelmében 36 hónap szavatosság illeti meg. 

 álló, hengeres kivitel, 50 mm-es 
hőszigeteléssel a teljes felületén 

 a tartály belső felülete 
üvegzománcozott 

 aktív anódos védelem 

 1500 W-os beépített elektromos 
fűtőbetét 

 recirkulációs csonk 

 hőmérő 

 nagy teljesítményű hőcserélő (1 
vagy 2 kör) 

 bármilyen tüzelőberendezéshez 
csatlakoztatható ahol megoldott a 
hőfokhatárolás 

 megengedett legnagyobb üzemi 
nyomás: 8 bar 
legnagyobb megengedett üzemi 
hőmérséklet: 95 °C 

 15NK° keményebb víz esetén 
gondoskodni kell a belépő víz 

lágyításáról 

Figyelem: Az aktív anód fogyása természetes folyamat, - függ a víz minőségétől - annak szükség szerinti cseréje nem tartozik sem a garancia, sem 
a szavatosság hatálya alá. A tartály kilyukadhat, ha az aktív anód elfogy  (nincs korrózióvédelem) Az ilyen jellegű meghibásodás nem garanciális! 

1993 óta a magyar piacon 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

Forgalmazó: 


